TECNOWATT

ILUMINACGCAO

ESAT FLOOD

Aplicagao
Para iluminagdo em vias publicas, viadutos, pontes, passarelas, pistas de Cooper, vias de acesso, industriais, patios, parques,
pragas, jardins e estacionamentos.

Descrigdo técnica:

Corpo: Aluminio injetado a alta pressao.

Difusor: Vidro liso plano temperado transparente.

Equipamento auxiliares: Driver de corrente constante incorporado internamente a luminaria. (On/Off).
Dispositivo de fechamento: Fechamento através de sistema de fixacdo com flange e 4 parafusos.

Dissipagao: Aletas no préprio corpo da luminaria para dissipagao do calor.

Tensdo Nominal: 90 a 305Vac - 50/60Hz.

Fator de poténcia: >0.95.

Temperatura de uso: -30°C a +50°C.

indice de Reproducio de Cor: >75.

Manutengdo do fluxo luminoso: 102.000hrs

Eficiéncia Energética: Classe A

Resisténcia a Impactos: IKO8

Instalagdo: Suporte de ago, pintado eletroliticamente, com furo de fixagdo central com opgao de inclinagdo de 0° a 120°.
Grau de protegao: IP66 para o corpo dptico e alojamento dos equipamentos auxiliares. Filtro de alivio de pressao.

Classe da Lumindria: Classe 1.
Manutengdo: Abertura através de sistema de fixagdo com flange e 4 parafusos.

Em condi¢Oes de manutengdo os modulos de LED e Driver poderdo ser substituidos.

Acabamento: Pintura eletrostatica — Cor Padrao Cinza Munsell N6,5. Outras cores sob consulta.
Seguranca: Equipamento protecdo contra sobtensdes de 10kV/12kA ligado em série, incorporado a luminaria.

INFORMAGCOES TECNICAS:

Poténcia AT Temperatura Indice de Dimensao
. ~ 4 . L
(W) luminoso (Im/W) de Cor Reproducdo  Optica/Lente  Peso (Kg) CxLxH (mm)
(Im)* de Cor
42 4.300 102
5,54
54 5.500 102 4000K ’
80 8.650 108 5000K
100 10.000 100 >75 CWB 365x332x124
115 11.920 104 RGR** 5,91
130 13.000 100
150 15.000 100

*Fluxo luminoso util da luminaria em condigdes normais de funcionamento.
**Verificar op¢do em RBG. Mediante demanda.
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