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TOGO 
 

PROJETOR LED 

IP66 IK08 Mín. 12, 5Kg TEMPERATURA DE COR: 4.000K | 5.700K 

Máx. 41,0Kg ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (CRI) : >70 ou 80 
MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: 60.000hrs (L70) para 15° e 25° (LED Samsung)  
                                                                      72.000hrs(L70) para 40°, 90°, 120°, 55°x140° (LED Cree)
     

 
 
ÓPTICA 15° (CIN) ÓPTICA 25° (CME) 40° (CMA)  90° (CWA) 

     
 
120° (CWC)                     55°x140°   (AP_) 
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DESCRITIVO TÉCNICO PARA ESPECIFICAÇÃO 
 
Projetor TOGO com aplicação para iluminação de campos, quadras e ginásios de esportes. Estádios de futebol. 

Pátios de manobras, estoques e estacionamentos. Fachadas e monumentos (iluminação de destaque). Corpo: 

Alumínio extrudado. Difusor: Policarbonato. Grau de proteção: IP66 para o corpo óptico e alojamento dos 

equipamentos auxiliares.  Resistência a impactos IK08. Peso: Mínimo 12,5 Kg e máximo 41,0 Kg. Dimensões: 

Máxima de 745 x 609 x 211mm. Potência: 300W à 1500W. Fluxo luminoso: 31.500lm à 180.000 lm. Eficácia: 

105 à 130lm/W. TCC: 4000K ou 5700K. IRC: >70 ou >80. Abertura de facho: CIN óptica cônica fechada 15°, CME 

óptica cônica fechada 25°, CMA óptica cônica média 40°, CWA óptica cônica aberta 90°, CWC óptica cônica 

extensiva 120° e AP_ óptica elíptica 55° x 140°. Manutenção do fluxo luminoso: 60.000 horas (L70) para 15° e 

25°; 72.000 horas (L70) para 40°, 90°, 120° e 55° x 140°. Equipamentos auxiliares: Driver de corrente constante 

incorporado internamente à luminária (ON/OFF, 1-10V ou DMX sob consulta). Tensão Nominal: 100-240Vac 

(380Vac sob consulta). Frequência: 50/60Hz. Fator de potência: >0.95. Classe de isolamento: Classe I. 

Segurança: Caixa de junção com equipamento de proteção contra sobretensões de 10kV. Temperatura de uso: 

-40°C a +45°C. Instalação: Em suporte de aço tipo “U” regulável. Manutenção: Acesso aos equipamentos 

auxiliares pela parte traseira do projetor. Acabamento: Pintura eletrostática – Cor Padrão Cinza RAL9005. 

Garantia: 5 anos. 

 
DIMENSÕES E SISTEMAS DE FIXAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fixação 
Suporte tipo “U” regulável em aço galvanizado a fogo, com regulagem de ângulo;  
(Ajuste de ângulo com orifícios extras para garantir ângulos de pelo menos 30° em relação ao chão) 
 
Peso 

Mín. 12,50 e Máx. 41,0kg 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MATERIAIS 
 
Grau de proteção 
IP66 
 
Resistência a impactos 
IK08 
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Corpo 
Alumínio extrudado 
 
Instalação 
Suporte tipo “U” regulável 
 
Difusor 
Policarbonato 
 

ACABAMENTOS 
 
Corpo 
Pintura eletrostática 

Cor Padrão Preto - RAL9005 

 

 

PARÂMETROS ELÉTRICOS 
 
Temperatura de uso 
-40°C a +45°C 
 
Controle 
ON/OFF ou Regulação protocolo 1-10V (versão DMX sob consulta) 
 
Tensão de alimentação 
100-240Vac (380Vac sob consulta) 
 
Frequência 
50/60 Hz 
 
Proteção contra sobtensão 
Caixa de junção com equipamento de proteção contra sobretensões de 10kV 
 
Fator de potência 
> 0,95 
 
Proteção elétrica da luminária 

Classe I 

 

 

QUALIDADE 
 
Garantia: 5 anos 
 
Embalagem: Embalado em uma caixa de papelão reciclável com uma etiqueta de identificação para proteger o produto durante o 
transporte e armazenamento. 
 
Manutenção: Mantenha a superfície do difusor limpa para obter o fluxo máximo de luz. Use um pano úmido sem nenhum produto 
abrasivo ou químico. Lubrifique as juntas e substitua-as quando estiverem rachadas. Lubrifique os fechos e/ou as dobradiças das peças 
moveis. Mantenha a superfície da radiação térmica limpa para não perder o fluxo de luz ou reduzir a vida útil dos LEDs. 

 

 

 

 

 

 



Revisão 09 (suporte customizado padrão) 

 

 
CONFIGURADOR TOGO  

 

Modelo 

TOGSBN Projetor TOGO, tamanho S, fixação em suporte de aço regulável 

TOGMBN Projetor TOGO, tamanho M, fixação em suporte de aço regulável 

TOGLBN Projetor TOGO, tamanho L, fixação em suporte de aço regulável 

 Difusor 

 - Sem difusor. Óptica em policarbonato. 

  Cabo 

  -   Sem rabicho para conexão à rede elétrica  

   Óptica 

   CIN Óptica cônica fechada -  15°  

   CME Óptica cônica fechada - 25°  

   CMA Óptica cônica média - 40°  

   CWA Óptica cônica aberta - 90°  

   
CWC 
AP_ 

Óptica cônica extensiva - 120° 
Óptica elíptica - 55°x140°    

 

    Temperatura de cor 

    NDL 4.000K  

    FDL 5.700K  

     Fluxo grupo óptico 

     300W 31.500 lm @ 5700K (15°/25°) | 39.000 lm @ 5700K (40°/90°/120°)   

     400W 42.000 lm @ 5700K (15°/25°) | 52.000 lm @ 5700K (40°/90°/120°)   

     500W 52.500 lm @ 5700K (15°/25°) | 65.000 lm @ 5700K (40°/90°/120°)   

     700W 73.500 lm @ 5700K (15°/25°) | 84.000 lm @ 5700K (40°/90°/120°)   

     960W 100.800 lm @ 5700K (15°/25°) | 115.200 lm @ 5700K (40°/90°/120°)   

     1200W 120.000 lm @ 5700K (15°/25°) | 144.000 lm @ 5700K (40°/90°/120°/55°x140°)   

     1500W 150.000 lm @ 5700K (15°/25°) | 180.000 lm @ 5700K (40°/90°/120° / 55°x140°)   

      Equipamento 

      BRS1 Equipamento eletrônico a 220Vac 50/60Hz, com DPS de 10kV em série no circuito  

       Controle 

       
1-10 
DMX 

Regulação mediante entrada protocolo 1-10V 
Regulação mediante entrada protocolo DMX (sob consulta) 

 

        Proteção elétrica 

        C1 Proteção elétrica da luminária Classe 1  

         Acabamento 

 
 

        
BK9005 Cor padrão - Preto RAL9005  
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CÓDIGO DESCRITIVO COMPLETO 

DESCRITIVO SIMPLIFICADO 

MODELO ENCAIXE ÓPTICA TCC 
POTÊNCIA 

(W) 

FLUXO 
LUMINOSO 

(lm) 

EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA 

(lm/W) 
CONTROLE 

TW5013386 TOGSBNPTLRCINNDL300W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
15° 4000K 300W 31.500 105 1-10V 

TW5013387 TOGSBNPTLRCINFDL300W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
15° 5700K 300W 31.500 105 1-10V 

TW5013388 TOGSBNPTLRCMENDL300W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
25° 4000K 300W 31.500 105 1-10V 

TW5013389 TOGSBNPTLRCMEFDL300W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
25° 5700K 300W 31.500 105 1-10V 

TW5013390 TOGSBNPTLRCMANDL300W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
40° 4000K 300W 39.000 130 1-10V 

TW5013391 TOGSBNPTLRCMAFDL300W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
40° 5700K 300W 39.000 130 1-10V 

TW5013392 TOGSBNPTLRCWANDL300W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
90° 4000K 300W 39.000 130 1-10V 

TW5013393 TOGSBNPTLRCWAFDL300W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
90° 5700K 300W 39.000 130 1-10V 

TW5013394 TOGSBNPTLRCWCNDL300W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
120° 4000K 300W 39.000 130 1-10V 

TW5013395 TOGSBNPTLRCWCFDL300W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
120° 5700K 300W 39.000 130 1-10V 

TW5013460 TOGSBNPTLRAP_FDL300W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
55°x140° 5700K 300W 39.000 130 1-10V 

TW5013396 TOGSBNPTLRCINNDL400W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
15° 4000K 400W 42.000 105 1-10V 

TW5013397 TOGSBNPTLRCINFDL400W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
15° 5700K 400W 42.000 105 1-10V 

TW5013398 TOGSBNPTLRCMENDL400W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
25° 4000K 400W 42.000 105 1-10V 

TW5013399 TOGSBNPTLRCMEFDL400W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
25° 5700K 400W 42.000 105 1-10V 

TW5013400 TOGSBNPTLRCMANDL400W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
40° 4000K 400W 52.000 130 1-10V 

TW5013401 TOGSBNPTLRCMAFDL400W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
40° 5700K 400W 52.000 130 1-10V 

TW5013402 TOGSBNPTLRCWANDL400W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
90° 4000K 400W 52.000 130 1-10V 

TW5013403 TOGSBNPTLRCWAFDL400W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
90° 5700K 400W 52.000 130 1-10V 

TW5013404 TOGSBNPTLRCWCNDL400W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
120° 4000K 400W 52.000 130 1-10V 

TW5013405 TOGSBNPTLRCWCFDL400W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
120° 5700K 400W 52.000 130 1-10V 

TW5013406 TOGMBNPTLRCINNDL500W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
15° 4000K 500W 52.500 105 1-10V 

TW5013407 TOGMBNPTLRCINFDL500W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
15° 5700K 500W 52.500 105 1-10V 

TW5013408 TOGMBNPTLRCMENDL500W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
25° 4000K 500W 52.500 105 1-10V 

TW5013409 TOGMBNPTLRCMEFDL500W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
25° 5700K 500W 52.500 105 1-10V 

TW5013410 TOGMBNPTLRCMANDL500W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
40° 4000K 500W 65.000 130 1-10V 

TW5013411 TOGMBNPTLRCMAFDL500W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
40° 5700K 500W 65.000 130 1-10V 

TW5013412 TOGMBNPTLRCWANDL500W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
90° 4000K 500W 65.000 130 1-10V 

TW5013413 TOGMBNPTLRCWAFDL500W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
90° 5700K 500W 65.000 130 1-10V 

TW5013414 TOGMBNPTLRCWCNDL500W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
120° 4000K 500W 65.000 130 1-10V 

TW5013415 TOGMBNPTLRCWCFDL500W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
120° 5700K 500W 65.000 130 1-10V 

TW5013461 TOGMBNPTLRAP_FDL500W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
55°x140° 5700K 500W 65.000 130 1-10V 

TW5013416 TOGLBNPTLRCINNDL700W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
15° 4000K 700W 73.500 105 1-10V 

TW5013417 TOGLBNPTLRCINFDL700W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
15° 5700K 700W 73.500 105 1-10V 

TW5013418 TOGLBNPTLRCMENDL700W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
25° 4000K 700W 73.500 105 1-10V 

TW5013419 TOGLBNPTLRCMEFDL700W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
25° 5700K 700W 73.500 105 1-10V 

TW5013420 TOGLBNPTLRCMANDL700W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
40° 4000K 700W 84.000 120 1-10V 

TW5013421 TOGLBNPTLRCMAFDL700W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
40° 5700K 700W 84.000 120 1-10V 

TW5013422 TOGLBNPTLRCWANDL700W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
90° 4000K 700W 84.000 120 1-10V 

TW5013423 TOGLBNPTLRCWAFDL700W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
90° 5700K 700W 84.000 120 1-10V 

TW5013424 TOGLBNPTLRCWCNDL700W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
120° 4000K 700W 84.000 120 1-10V 

TW5013425 TOGLBNPTLRCWCFDL700W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
120° 5700K 700W 84.000 120 1-10V 

TW5013426 TOGLBNPTLRCINNDL960W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
15° 4000K 960W 100.800 105 1-10V 

TW5013427 TOGLBNPTLRCINFDL960W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
15° 5700K 960W 100.800 105 1-10V 
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TW5013428 TOGLBNPTLRCMENDL960W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
25° 4000K 960W 100.800 105 1-10V 

TW5013429 TOGLBNPTLRCMEFDL960W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
25° 5700K 960W 100.800 105 1-10V 

TW5013430 TOGLBNPTLRCMANDL960W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
40° 4000K 960W 115.200 120 1-10V 

TW5013431 TOGLBNPTLRCMAFDL960W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
40° 5700K 960W 115.200 120 1-10V 

TW5013432 TOGLBNPTLRCWANDL960W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
90° 4000K 960W 115.200 120 1-10V 

TW5013433 TOGLBNPTLRCWAFDL960W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
90° 5700K 960W 115.200 120 1-10V 

TW5013434 TOGLBNPTLRCWCNDL960W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
120° 4000K 960W 115.200 120 1-10V 

TW5013435 TOGLBNPTLRCWCFDL960W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
120° 5700K 960W 115.200 120 1-10V 

TW5013436 TOGLBNPTLRCINNDL1K2W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
15° 4000K 1200W 120.000 100 1-10V 

TW5013437 TOGLBNPTLRCINFDL1K2W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
15° 5700K 1200W 120.000 100 1-10V 

TW5013438 TOGLBNPTLRCMENDL1K2W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
25° 4000K 1200W 120.000 100 1-10V 

TW5013439 TOGLBNPTLRCMEFDL1K2W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
25° 5700K 1200W 120.000 100 1-10V 

TW5013440 TOGLBNPTLRCMANDL1K2W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
40° 4000K 1200W 144.000 120 1-10V 

TW5013441 TOGLBNPTLRCMAFDL1K2W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
40° 5700K 1200W 144.000 120 1-10V 

TW5013442 TOGLBNPTLRCWANDL1K2W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
90° 4000K 1200W 144.000 120 1-10V 

TW5013443 TOGLBNPTLRCWAFDL1K2W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
90° 5700K 1200W 144.000 120 1-10V 

TW5013444 TOGLBNPTLRCWCNDL1K2W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
120° 4000K 1200W 144.000 120 1-10V 

TW5013445 TOGLBNPTLRCWCFDL1K2W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
120° 5700K 1200W 144.000 120 1-10V 

TW5013446 TOGLBNPTLRAP_NDL1K2W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
55°x140° 4000K 1200W 144.000 120 1-10V 

TW5013447 TOGLBNPTLRAP_FDL1K2W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
55°x140° 5700K 1200W 144.000 120 1-10V 

TW5013448 TOGLBNPTLRCINNDL1K5W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
15° 4000K 1500W 150.000 100 1-10V 

TW5013449 TOGLBNPTLRCINFDL1K5W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
15° 5700K 1500W 150.000 100 1-10V 

TW5019022 TOGLBN___RCINFDL1K5W___IB38SDMX_C1GY7004 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
15° 5700K 1500W 150.000 100 DMX 

TW5013450 TOGLBNPTLRCMENDL1K5W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
25° 4000K 1500W 150.000 100 1-10V 

TW5013451 TOGLBNPTLRCMEFDL1K5W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
25° 5700K 1500W 150.000 100 1-10V 

TW5019023 TOGLBN___RCMEFDL1K5W___IB38SDMX_C1GY7004 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
25° 5700K 1500W 150.000 100 DMX 

TW5013452 TOGLBNPTLRCMANDL1K5W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
40° 4000K 1500W 180.000 120 1-10V 

TW5013453 TOGLBNPTLRCMAFDL1K5W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
40° 5700K 1500W 180.000 120 1-10V 

TW5013454 TOGLBNPTLRCWANDL1K5W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
90° 4000K 1500W 180.000 120 1-10V 

TW5013455 TOGLBNPTLRCWAFDL1K5W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
90° 5700K 1500W 180.000 120 1-10V 

TW5013456 TOGLBNPTLRCWCNDL1K5W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
120° 4000K 1500W 180.000 120 1-10V 

TW5013457 TOGLBNPTLRCWCFDL1K5W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
120° 5700K 1500W 180.000 120 1-10V 

TW5013458 TOGLBNPTLRAP_NDL1K5W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
55°x140° 4000K 1500W 180.000 120 1-10V 

TW5013459 TOGLBNPTLRAP_FDL1K5W___I_22S1-10C1BK9005 TOGO 
SUPORTE “U” 

(custom) 
55°x140° 5700K 1500W 180.000 120 1-10V 

 


